
*	bei AL = 10 m2 äquivalenter Absorptionsfläche in Kombination mit Gehäusetype ELS-GU, Ausblas seitlich. Angabe nach DIN 18017-3:2009-09, Ziff. 7.2.4. Fußnote 5.
1) Geräuschangaben bei Aufputz-Einbau siehe Tabelle Seite 65.
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ELS EC 60	 Best.-Nr. 06427

ELS EC 60 N	 Best.-Nr. 06429

ELS EC 60 NC	Best.-Nr. 06402

ELS EC 60 P	 Best.-Nr. 06415

ELS EC 60 F	 Best.-Nr. 06408	

Beschreibung

Ventilatoreinsatz mit 60 m3/h Volumenstrom.
Betriebsbereite Lieferung mit flacher Innenfassade 
(alpinweiß) und ultraSilence® Technologie. Serien-
mäßig mit Dauerfilter und Filterreinigungsanzeige. 
Integrierte Steckverbindung für elektrischen An-
schluss. Schutzisoliert, Klasse II, IP X5. Für Installa-
tion im Bereich 1 von Nassräumen. Wartungsfreier, 
kugelgelagerter EC-Motor, 230 V~, 50/60 Hz, 6 W.
Schallleistung 39 dB(A)1), Schalldruck 35 dB(A)*1). 
Allgem. bauaufsichtl. Zulassung, Z-51.1-193.

Wie ELS EC 60, jedoch mit integriertem Nachlauf, 
Nachlaufzeit ca. 15 Min. (fest eingestellt), Anlaufver-
zögerung ca. 45 Sek. (fest eingestellt).

Wie ELS EC 60, jedoch mit codierbarem Nachlauf 
und Intervallbetrieb. Anlaufverzögerung von 0 oder 
45 Sek., Nachlaufzeit von 6, 10, 15 oder 21 Min. 
und Intervallzeit von 0, 8, 12 oder 24 Std. wählbar.

Wie ELS EC 60, jedoch mit integriertem Präsenz-
melder für autom. Betrieb bei Betreten des Raumes. 
Anlaufverzögerung von 0 oder 45 Sek., Nachlaufzeit 
von 6, 10, 15 oder 21 Min., Intervallzeit von 0, 8, 12 
oder 24 Std. wählbar. Elektr. Anschluss an nächst-
gelegener Verteilerdose ohne Schalterbetätigung.

Wie ELS EC 60, jedoch mit Feuchteverlaufsauto-
matik. Automatischer Betrieb bei Erreichen des 
eingestellten Feuchtesollwertes, autom. Ausschalten 
nach Feuchtereduzierung um ca. 10 %. Bei manuel-
lem Betrieb Anlaufverzögerung von 0 oder 45 Sek., 
Nachlaufzeit von 6, 10, 15 oder 21 Min. wählbar.

Einsatzgebiet

Zur Lüftung von Dusche, Bad 
oder WC. Manuelle Steuerung 
über Lichtschalter.
Der in fensterlosen Räumen 
erforderliche Nachlauf ist mittels 
Zeit-Nachlaufschalter (Zubehör) 
sicherzustellen.

Mit Nachlauffunktion für fenster- 
lose Räume. Steuerung über 
Lichtschalter.

Automatische, periodische Lüf-
tung von Räumen mit unregel-
mäßiger Nutzung (Hotels u.ä.). 
Komfortlösung im Privatbereich.

Automatische, anwesenheitsge-
steuerte Lüftung ohne Schalter-
betätigung. Barrierefrei, da Auto- 
matikfunktion.
Details siehe Seite 51.

Ideal für die Lüftung von Bädern 
und feuchtigkeitsbelasteten 
Räumen zur Verhinderung von 
Schimmelpilz und Feuchteschä-
den. Barrierefrei, da Automatik- 
funktion. Details siehe Seite 51.

60 m3/h
Für Bad oder WC

Type

Zu
be

hö
r

60
m3/h

2 Leistungsstufen 60/35 m3/h
Für Bad oder WC

60/35
m3/h

—	 •

—	 •

—	 •

—	 •

—	 •

	•	 •

	•	 •

	•	 •

	•	 •

	•	 •

ELS EC 60/35		  Nr. 06428 Ventilatoreinsatz mit 2 Leistungsstufen (60/35 m3/h) 
für Bedarfs- und Grundlüftung. Betriebsbereite 
Lieferung mit flacher Innenfassade (alpinweiß) und 
ultraSilence® Technologie. Serienmäßig mit Dauer-
filter und Filterreinigungsanzeige. Integrierte Steck-
verbindung für elektr. Anschluss. 230 V~, 50/60 Hz, 
6/4 W. Schallleistung 39/30 dB(A)1), Schalldruck 
35/26 dB(A)*1). Sonst wie ELS EC 60.

Wie ELS EC 60/35, jedoch mit integriertem
Nachlauf, Nachlaufzeit ca. 15 Min. (fest eingestellt), 
Anlaufverzögerung ca. 45 Sek. (fest eingestellt).

Wie ELS EC 60/35, jedoch mit codierbarem Nach-
lauf und Intervallbetrieb. Anlaufverzögerung von 0 
oder 45 Sek., Nachlauf von 6, 10, 15 oder 21 Min. 
und Intervall von 0, 8, 12 oder 24 Std. wählbar.

Wie ELS EC 60/35, jedoch mit integriertem Prä-
senzmelder für autom. Betrieb bei Betreten des 
Raumes. Anlaufverzögerung von 0 oder 45 Sek., 
Nachlauf von 6, 10, 15 oder 21 Min., Intervall von 0, 
8, 12, 24 Std. wählbar. Elektr. Anschluss an nächst-
gelegener Verteilerdose ohne Schalterbetätigung.

Wie ELS EC 60/35, jedoch mit Feuchteverlaufsau-
tomatik. Grundlüftung im Dauerbetrieb. Autom. Be-
trieb bei Erreichen des eingestellten Feuchtesollwer-
tes, autom. Ausschalten nach Feuchtereduzierung.
Bei manuellem Betrieb Anlaufverzögerung von 0 oder 
45 Sek., Nachlauf von 6, 10, 15, 21 Min. wählbar.

Zur Lüftung von kleinen Räumen 
mit hoher Luftbelastung. Kleine 
Stufe für Dauerbetrieb anschließ-
bar. Steuerung der großen Stufe 
dann manuell über Lichtschalter. 
Manuelle Steuerung beider Stu-
fen mit DSEL 2 möglich. Nach-
lauffunktion mittels Zubehör.
		
Der Nachlauf verlängert den
Betrieb auf hoher Leistungsstufe 
nach manuellem Ausschalten.

Automatische, periodische Lüf-
tung von Räumen mit unregel-
mäßiger Nutzung (Hotels u.ä.). 
Komfortlösung im Privatbereich.

Automatische, anwesenheitsge-
steuerte Lüftung ohne Schalter-
betätigung. Barrierefrei, da Auto- 
matikfunktion.
Details siehe Seite 51.

Zur Verhinderung von Feuchte-
schäden. Kleine Stufe für Dauer-
betrieb anschließbar. Große Stu-
fe wird autom. feuchteabhängig
aktiviert. Manuelle Steuerung bei-
der Stufen mit DSEL 2 möglich.

ELS EC 60/35 N		 Nr. 06504

ELS EC 60/35 NC	 Nr. 06403

ELS EC 60/35 P		 Nr. 06416

ELS EC 60/35 F		 Nr. 06409

60

ELS-Ventilatoreinsätze mit EC-Technologie
60 m³/h und 60/35 m³/h



*	bei AL = 10 m2 äquivalenter Absorptionsfläche in Kombination mit Gehäusetype ELS-GU, Ausblas seitlich. Angabe nach DIN 18017-3:2009-09, Ziff. 7.2.4. Fußnote 5.
1) Geräuschangaben bei Aufputz-Einbau siehe Tabelle Seite 65.
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ELS EC 60/40/15	 Nr. 06359

ELS EC 60/40/15 NC	 Nr. 06356

ELS EC 60/40/15 F	 Nr. 06374

Einsatzgebiet

Zur Lüftung von kleinen Räumen 
(Dusche, Bad, WC) mit hoher 
Luftbelastung.
Mittlere oder kleine Leistungs-
stufe kann für Dauerbetrieb 
angeschlossen und mit DSEL 2 
umgeschaltet werden.
Manuelle 3-stufige Steuerung 
mit DSEL 3.

Automatische, periodische Lüf-
tung von Räumen mit unregel-
mäßiger Nutzung (Hotels u.ä.). 
Individuell einstellbare Nachlauf-
zeiten erhöhen den Komfort im 
Privatbereich. 
Sonst wie ELS EC 60/40/15.

Zur Verhinderung von Feuchte-
schäden.
Mittlere oder kleine Leistungs-
stufe kann für Dauerbetrieb 
angeschlossen und mit DSEL 2 
umgeschaltet werden.
Manuelle 3-stufige Steuerung 
mit DSEL 3.

3 Leistungsstufen 60/40/15 m3/h
Für Bad oder WC

Type

Zu
be

hö
r

60/40/15
m3/h

3 Leistungsstufen 60/45/25 m3/h
Für Bad oder WC

60/45/25
m3/h

	 •	 •
	 oder
	 DSEL 3

	 Best.-Nr.
	 01611

	 •	 •
	 oder
	 DSEL 3

	 Best.-Nr.
	 01611

	 •	 •
	 oder
	 DSEL 3

	 Best.-Nr.
	 01611

	 •	 •
	 oder
	 DSEL 3

	 Best.-Nr.
	 01611

	 •	 •
	 oder
	 DSEL 3

	 Best.-Nr.
	 01611

	 •	 •
	 oder
	 DSEL 3

	 Best.-Nr.
	 01611

ELS EC 60/45/25	 Nr. 06358

ELS EC 60/45/25 NC	 Nr. 06355

ELS EC 60/45/25 F	 Nr. 06365

Beschreibung

Ventilatoreinsatz mit 3 Leistungsstufen
(60/40/15 m3/h) für Bedarfs- und Grundlüftung.
Betriebsbereite Lieferung mit flacher Innenfassade 
(alpinweiß) und ultraSilence® Technologie.
Serienmäßig mit Dauerfilter und Filterreinigungsan-
zeige. Integrierte Steckverbindung für elektrischen 
Anschluss. Schutzisoliert, Klasse II, IP X5.
Für Installation im Bereich 1 von Nassräumen.
Wartungsfreier, kugelgelagerter EC-Motor, 230 V~, 
50/60 Hz, 6/4,4/3,5 W.
Schallleistung 39/33/25 dB(A)1),
Schalldruck 35/29/21 dB(A)*1).
Allgem. bauaufsichtl. Zulassung, Z-51.1-193.

Wie ELS EC 60/40/15, jedoch mit codierbarem 
Nachlauf und Intervallbetrieb.
Anlaufverzögerung von 0 oder 45 Sek., Nachlaufzeit 
von 6, 10, 15 oder 21 Min. und Intervallzeit von 0, 
8, 12 oder 24 Std. wählbar.

Wie ELS EC 60/40/15, jedoch mit Feuchtever-
laufsautomatik.
Automatischer Betrieb bei Erreichen des eingestell-
ten Feuchtesollwertes, autom. Ausschalten nach 
Feuchtereduzierung um ca. 10 %. Bei manuellem 
Betrieb Anlaufverzögerung von 0 oder 45 Sek., 
Nachlaufzeit von 6, 10, 15 oder 21 Min. wählbar.

Ventilatoreinsatz mit 3 Leistungsstufen
(60/40/15 m3/h) für Bedarfs- und Grundlüftung.
Betriebsbereite Lieferung mit flacher Innenfassade 
(alpinweiß) und ultraSilence® Technologie.
Serienmäßig mit Dauerfilter und Filterreinigungsan-
zeige. Integrierte Steckverbindung für elektrischen 
Anschluss. Schutzisoliert, Klasse II, IP X5.
Für Installation im Bereich 1 von Nassräumen.
Wartungsfreier, kugelgelagerter EC-Motor, 230 V~, 
50/60 Hz, 6/4,7/3,7 W.
Schallleistung 39/34/28 dB(A)1),
Schalldruck 35/30/24 dB(A)*1).
Allgem. bauaufsichtl. Zulassung, Z-51.1-193.

Wie ELS EC 60/45/25, jedoch mit codierbarem 
Nachlauf und Intervallbetrieb.
Anlaufverzögerung von 0 oder 45 Sek., Nachlaufzeit 
von 6, 10, 15 oder 21 Min. und Intervallzeit von 0, 
8, 12 oder 24 Std. wählbar.

Wie ELS EC 60/45/25, jedoch mit Feuchtever-
laufsautomatik. Grundlüftung im Dauerbetrieb.
Automatischer Betrieb bei Erreichen des eingestell-
ten Feuchtesollwertes, autom. Ausschalten nach 
Feuchtereduzierung um ca. 10 %. Bei manuellem 
Betrieb Anlaufverzögerung von 0 oder 45 Sek., 
Nachlaufzeit von 6, 10, 15 oder 21 Min. wählbar.

Zur Lüftung von kleinen Räumen 
(Dusche, Bad, WC) mit hoher 
Luftbelastung.
Mittlere oder kleine Leistungs-
stufe kann für Dauerbetrieb 
angeschlossen und mit DSEL 2 
umgeschaltet werden.
Manuelle 3-stufige Steuerung 
mit DSEL 3.

Automatische, periodische Lüf-
tung von Räumen mit unregel-
mäßiger Nutzung (Hotels u.ä.). 
Individuell einstellbare Nachlauf-
zeiten erhöhen den Komfort im 
Privatbereich. 
Sonst wie ELS EC 60/45/25.

Zur Verhinderung von Feuchte-
schäden. Mittlere oder kleine 
Leistungsstufe kann für Dauer-
betrieb angeschlossen und mit 
DSEL 2 umgeschaltet werden.
Manuelle 3-stufige Steuerung 
mit DSEL 3.
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ELS-Ventilatoreinsätze mit EC-Technologie
60/40/15 m³/h und 60/45/25 m³/h 
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