Kompakte Deckengerate mit Warmeriickgewinnung
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Extrem flache De-
ckengerate mit War-
mertckgewinnung
fur die zentrale Be-
und Entliiftung von
Geschosswohnungen und klei-
nen Einfamilienhausern. Zerti-
fiziert gemaB Passivhaus-Stan-
dard. Ausgestattet mit Helios
easyControls, dem innovativen
Steuerungskonzept fiir einfachs-
te Netzwerkanbindung und Web-
browser-Bedienung. Mit hochef-
fizientem Kunststoff-Wéarmetau-
scher und energieeffizienten EC-
Motoren.
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ZERTIFIZIERTE
KOMPONENTE

Passivhaus Institut

M Gehause
Aus verzinktem Stahlblech,
innen- und frontseitige Tur pul-
verbeschichtet in weil3, doppel-
wandig, allseitig mit 20 mm wér-
me- und schalldémmender Iso-
lation. Montage- und wartungs-
freundlich. Alle Elemente durch
abnehmbare Seitentlre frei zu-
ganglich.

B Warmetauscher
GroBflachiger Kreuzgegenstrom-
Warmetauscher aus Kunststoff,
Warmebereitstellungsgrad von
bis zu 90 %.

M Ventilatoren
Zwei gerauscharme Hochleis-
tungs-Radialventilatoren mit
energiesparenden EC-Motoren
sorgen fur die Luft-Zu- und Ab-
fUhrung. Wartungsfrei, fur evtl.
Reinigung einfach entnehmbar.

M Leitungsfiihrung
Montagefreundlicher Anschluss
von AuBen-, Fort-, Ab- und Zuluft
durch Rohre mit NW 125 mm
mittels Rohranschluss-Verbinder
(RVBD 125 K, Zubehor).
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B Kondensatanschluss
Kondensatablauf unten; Liefe-
rung inkl. Kugelsiphon. Anschluss
bauseitig an Abflussleitung.

W Luftfilter
Saubere AuBenluftzufiihrung
Uber G4-Filter¥; optional ist zu-
sétzlich ein F7-Pollenfilter® oder
Aktivkohlefilter ® erhaltlich. Ab-
luftseitig ist dem Warmetauscher
ein G4-Filter ¥ vorgesetzt.

B Sommerbetrieb
SerienmaBige Ausstattung mit
automatischer Bypassfunktion
und Warmetauscherabdeckung.

H Vereisungsschutz des
Warmetauschers
Die serienmaBige Frostiberwa-
chung regelt automatisch das
Zuluft-Férdervolumen und die
optional eingebaute Elektro-
Vorheizung (KWL-EVH 220 D,
Zubehor).

M Helios easyControls
Die serienméBige Ausstattung
mit Helios easyControls erlaubt
die einfache LAN-Einbindung
des KWL®-Gerétes in ein PC-
Netzwerk. Die Bedienung des
LUftungsgerates erfolgt komfor-
tabel Uber das Helios easyCon-
trols MenU im Webbrowser, per
PC/Laptop im LAN oder per
Tablet/Smartphone im WLAN —
ob im Heimnetz oder unterwegs
per Internet. Funktionsumfang
S. . Helios easyCon-
trols ist vorbereitet flr:

— Manuelle Bedienelemente (KWL-
BE, -BEC, Zubehr).

— Luftqualitatssensoren fUr die
erweiterte, bedarfsgesteuerte
Ldftung (KWL-CO,, -FTF, -VOGC,
Zubehor).

— Anschluss an Gebaudeleittechnik
Uber integrierte Modbus-Schnitt-

stelle oder optionales KNX-
Modul (KWL-KNX, Zubehor).

M Elektrischer Anschluss
Festanschluss Uber ein Netzan-
schlusskabel 3 x 1,5 mm?2, ca.

2 m lang mit Aderendhulsen.
Steuerleitung flr Bedienelemen-
te, FUhler, ModBus und LAN-
Verbindung von auBen am Gerat
einsteckbar.

B Zubehor - Funktionsbeschrei-
bung (Details siehe rechts)
KWL EC 220 D ist durch folgen-
des Zub. individuell erweiterbar:

[] Bedienelement Schiebeschalter

— Dreistufiger Betrieb Uber Schiebe-
schalter.

— Drei frei definierbare Betriebs-
stufen innerhalb des gesamten
Kennlinienfeldes.

— Uber die Offset-Funktion kann
der Abluftventilator mit + 20 %
Differenz betrieben werden.

— Steuerspannung direkt am Be-
dienelement messbar.

— Zur Realisierung einer weiteren
Betriebsstufe, z.B. Nachtbetrieb,
optional um Wochenzeitschalt-
uhr (WSUP/WSUP-S,

Nr. 09990/09577, Zubehor
erganzbar.

— Leuchtdiode fUr optische Anzei-
ge der Betriebszustande, z.B.
Filterwechsel, Zulufttemperatur
< +5 °C, Stérungen und Betrieb.

[] Bedienelement Komfort
Komfort-Bedienelement mit
Grafikdisplay und benutzer-
freundlicher MenUfuhrung:

— Inbetriebnahme-Assistent.

— Auswahl Betriebsstufe (Auto/
manuell, Stufe 1-4).

— Vier frei definierbare Betriebs-
stufen innerhalb des gesamten
Kennlinienfeldes.

— Einstellung Wochenprogramm
LUftung/Heizung.

— Einstellung CO,-, VOC- und
Feuchteparameter.

— Anzeige von z.B. Filterwechsel,
Betriebszustande, Betriebsstun-
den und Fehlermeldungen.

— Sperrfunktion.

[J KNX/EIB-Modul
Zur Kopplung des Luftungsge-
rates mit der Gebaudeleittechnik
Uber KNX/EIB.

[J Raumfuhler
Fir den automatischen Betrieb
und optimalen Luftwechsel ste-
hen Raumfuhler zur Verfigung,
welche die Mischgas-, CO,-
Konzentration oder die relative
Raumluftfeuchte erfassen.

[] Erweiterungsmodul
Zum Anschluss von Zubehdr wie
Verschlussklappen, Erdwarme-
tauscher fur die AuBenluftvor-
warmung oder einer Nachhei-
zung (wahlweise Warmwasser-
oder Elektro-Heizregister mit
max. 2,6 kW, 230 V, 50 Hz).

[J Nachheizung
Helios easyControls kann Uber
ein Erweiterungsmodul (KWL-
EM, Zubehor) leistungsabhangig
ein Elektro- (EHR mit KWL-LTK,
Zubehor) oder Warmwasser-
Nachheizregister (WHR mit
WHSH und KWL-LTK, Zubehdr)
regeln. Temperaturprofile sind im
Wochenprogramm einstellbar.
Ferner ist, unabhéngig von
Helios easyControls, ein autar-
ker Betrieb des Warmwasser-
Heizregisters Uber eine Luft-
Temperatur-Regelung (WHST
300 T38, Zubehdr) moglich.

Hinweis
Helios easyControls
Das innovative KWL®-
Steuerungskonzept
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Leistungsdaten und Zubehor

KWL EC 220 D

KWL EC 220 D KNX/EIB-Modul
Type KWL-KNX Best.-Nr. 04275
Frequenz Hz Ges. | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k Zum Anschluss des L[]ftungsgeré-
IRETTRE N AR A AN AR AR AR AR tes an ein KNX/EIB-Gebaudeloft o
Lo, [ Absiaiong (80 [ 55 [ 1 571 50 50 (&7 [0 [ & system. FUr Schaltschrankeinbau -
(1 Platzeinheit erforderlich). ot
EPa 500 1,7 V] _ =
® 3V Adapterplatine =
® 4V] Type KWL-RJ10 KL  Nr. 04277 -
400 ©) @ 5V] Adapter von Flachbandleitung auf e \
® 6V Litzen oder Kabel. Zur Verbindung °E-’ =
~_ % 2733 von KNX-Modul und RJ10 Steuer- u‘;a g
leitung. =
300 < N 9V ? H
@ @10V Raumfiihler o, ¥
T \ Type KWL-CO, Best.-Nr. 04272 S<
200 8 \ Type KWL-FTF Best.-Nr. 04273
® \ Type KWL-VOC Best.-Nr. 04274
P \ ‘\ Zur Erfassung der CO,-, Misch-
100 =3 gas- (VOC) Konzentration oder
> \\\ \ \ relativen Raumluftfeuchte. Max. je "
T — \‘ 8 St. anschlieBbar, Regelung nach lias
0 ®\ \\\\ \ \ jeweils hochstem Messwert. Inkl.
0 80 160 240 Steuerleitung KWL-SL 4/3 (3 m ich fir Effizi
v m¥h lang), weitere Léngen (SL 47.) s. - erforderlich fir Effizienzklasse A+
Zubehor.
Bedienelement Schiebeschalter MaBe mm (B x H x T) 95 x 97 x 30
Type KWL-BE Best.-Nr. 04265
Dreistufiger Schiebeschalter inkl. e Elektro-Vorheizung
Betriebsanzeige, fur UP-Montage. O KWL-EVH 220 D Nr. 09636
Funktion siehe links. Steuerleitung k Elektrische Vorheizung fir einfachen,
SL 6/3 (3 m lang) im Lieferumfang . steckerfertigen Gerateeinbau. Zur
enthalten, weitere Langen (SL 6/.., o . Vorwarmung der AuBenluft bei
Zubehor) bestellbar. ri » A8y sehr niedrigen AuBentemperaturen
MaBe mm (B x H x T) 80 x 80 x 37 4 (Warmetauscher-Frostschutz). Fur
Gehause fur Aufputz-Montage P — Passivhduser zwingend vorge-
Type KWL-APG Best.-Nr. 04270 schrieben. Leistung: 1000 W.
MaBe mm (B x Hx T) 83 x 83 x 41
Erweiterungsmodul
Bedienelement Komfort Type KWL-EM Best.-Nr. 04269
Type KWL-BEC Best.-Nr. 04263 Zur Ansteuerung von externen Klap-
Mit Grafikdisplay, fur UP-Montage. - pen und/oder Nachheizregistern.
Funktion siehe links. Anschluss O Inkl. Temperaturfuhler KWL-LTK
von bis zu 8 St. moglich. Steuer- b und Steuerleitung KWL-SL 4/3. A
leitung SL 4/3 (3 m lang) im Liefer- . MaBe mm (BxHxT) 210x210x100 §|
umfang enthalten, weitere Langen ] E 'L
(SL 4/.., Zubehor) bestellbar. at > A8y Elektro-Nachheizregister I
MaBe mm (B x H x T) 80 x 80 x 37 ) Flr zusatzliche Zulufterwarmung. £t}
Gehause fur Aufputz-Montage =TT EHR-R 1,2/125 Best.-Nr. 09433
Type KWL-APG Best.-Nr. 04270 Kanal-Temperaturfiihler
MaBe mm (B x H x T) 83 x 83 x 41 KWL-LTK (1 St. erforderl.) Nr. 09644
Warmwasser-Nachheizregister
. " FUr zusatzliche Zulufterwarmung.
Technische Daten KWL EC 220 D R/L Fiir Deckenmontage Type WHR 125 Best.-Nr. 09480
Rechtsausfiihrung KWL EC 220 D R Best.-Nr. 04226 Kanal-Temperaturfiihler
Linksausfiihrung KWL EC 220D L Best.-Nr. 04227 KWL-LTK (2 St. erforderl.) Nr.09644
Forderleistung auf Stufe V2 o (7] (5) (3) (1) Hydraulikeinheit
Zu-/Abluft Vmd/h 245 190 140 90 30 WHSH HE 24 V (0-10V) Nr.08318
. 3 Alternativ:
g;ru?tu f;: (dSIz:]gl)lleistung) 7 69 61 51 33 Luft-Temperatur-Regelung
ADILft Ly (Schalllsistung) 56 50 3 % 2 WHST 30038 Best.-Nr. 08817
Abstrahlung Lps in 1m 58 53 45 35 <25 .
Leistungsaufnahme Ventilatoren 2xW" 50 28 16 9 5 Ersatz-Luitfilter
o - 2 St. G4-Filter
Spannung/Frequenz 1~,230V, 50 Hz ELF-KWL 220 D/4/4 Nr. 09638 Weiteres Zubehor Seite
Nennstrom A — Liftungsbetrieb 08 -1 St. F7-Filter® KWL®-Peripherie 126 ff,
— Vorheizung 44 ELF-KWL 220 D/7 Nr. 09639 — Erdwarmetauscher 132 ff.
— max. gesamt 0,8 (5,2 inkl. Vorheizung, Zubehtr) -1 St. Aktivkohlefilter ® — Isoliertes Rohrsystem 136 f.
Elekirische Vorheizung KW 1,0 KW (Zubendr) ELF-KWL 220 AK - Nr. 03050 - Luftverteilsysteme 140 .
Sommer Bypass automatisch (einstellbar), mit Tauscherabdeckung — Steuerleitungen, u.a. 150 1.
' Rohranschluss-Verbinder Heizregister, -Regelung 460 ff.
Anschluss nach Schaltplan-Nr. 1043 Verbinder mit Dichtung fiir Ge- Luftungsgitter, Rohre,
Temperatur Arbeitsbereich —20°C bis +40 °C riteanschluss an Rohrsystem Dachdurchfihrungen 533 ff.
Aufstelltemperatur +5°C bis +45 °C (90% rel. Feuchte, nicht kondensierend) mit @ 125 mm. Abluftelemente,
Gewicht ca. kg 50 RVBD 125 K Nr. 03414 Design-Luftungsventile 546 ff.

2 Volumenreduzierung um ca. 10 % bei Einsatz des Pollenfilters.
4G4 = 1S0 Coarse 75%. S)F7 =10 ePM1 50%.

1) Bei 0 Pa, Leistungsstufen beliebig einstellbar.

3) Bei 100 Pa, Gerauschangaben erhihen sich mit zunehmendem Systemdruck. 6) AK = IS0 ePM2,5 60%.
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