
B Hydraulikeinheit
Steuert den Durchfluss des PWW-Heizregisters mittels Drei-Wege- 
Ventilstellantrieb 24 V (0-10 V) und somit die an die Luft übertragene 
Wärmeleistung. Lieferung als Kompletteinheit, inkl. VL-/RL-Tempera turan-
zeige, Umwälzpumpe und flexiblen An schluss schläuchen.

WHSH HE 24V (0-10V) Best.-Nr. 08318

 WHSH HE 24 V (0-10V)

B Raumfühler
Zur Erfassung der CO2-, Mischgas-(VOC) Konzentration oder relativen 
Raumluftfeuchte.
Maße mm (B x H x T) 85 x 85 x 27

VOC-Sensor zur Erfassung der Mischgas-Konzentration (VOC).
AIR1/KWL-VOC 0-10V Best.-Nr. 20250

CO2-Sensor zur Erfassung der CO2-Konzentration.
AIR1/KWL-CO2 0-10V Best.-Nr. 20251

Feuchte-Temperatur-Sensor zur Erfassung der relativen Raumluftfeuchte.
AIR1/KWL-FTF 0-10V Best.-Nr. 20252

 AIR1/KWL-CO2, AIR1/KWL-FTF und AIR1/KWL-VOC

B Infrarot-Bewegungssensor
Bewegungsmelder zur Erfassung der Anwesenheit von Personen im Raum. 
Wandmontage AP (Kabeleinführung oben oder unten) oder Montage auf  
UP-Dose Ø 55 mm (Kabeleinführung hinten). 

 BWM

Zubehör
KWL YOGA / KWL YOGA Style

 ELF-KWL YOGA

AbluftfilterAußenluftfilter

B Filter
Ersatzluftfilter (Abluft) ISO Coarse 60% (G4). VE = 1 St.
ELF-KWL YOGA 400/Coarse 60% Best.-Nr. 40068
ELF-KWL YOGA 700/Coarse 60% Best.-Nr. 40069
ELF-KWL YOGA 1000/Coarse 60% Best.-Nr. 40070

Hinweis: Es werden 2 Abluftfilter pro Gerät benötigt.

Ersatzluftfilter (Abluft) ISO ePM10 60% (M5). VE = 1 St.
ELF-KWL YOGA 400/ePM 10 60% Best.-Nr. 40071
ELF-KWL YOGA 700/ePM 10 60% Best.-Nr. 40072
ELF-KWL YOGA 1000/ePM 10 60% Best.-Nr. 40073

Ersatzluftfilter (Außenluft) ISO ePM1 60% (F7). VE = 1 St.
ELF-KWL YOGA 400/ePM1 60% Best.-Nr. 40074
ELF-KWL YOGA 700/ePM1 60% Best.-Nr. 40075
ELF-KWL YOGA 1000/ePM1 60% Best.-Nr. 40076

Technische Daten BWM 
Best.-Nr. 08323

Material Gehäuse ABS Kunststoff, weiß (ähnl. RAL 9010)

Schutzklasse III

Schutzart IP 30

Elektrischer Anschluss 0,14 – 1,5 mm2 (Schraubklemmen)

Maße in mm (B x H x T) 85 x 85 x 27
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