Radial-Dachventilatoren
@ 200 mm, RD und VD
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Horiz. ausblasend RD 200
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Auch erhiltlich in Ausfiihrung: .
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Segeltuchstutzen
DSTS 200 Best.-Nr. 01218
Fur Ex-Ventilatoren
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Verschlussklappe, selbsttatig
DRVS 200 Best.-Nr. 02591
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Verschlussklappe, motorbetatigt
DRVM 200 Best.-Nr. 02575
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Flachdachsockel, aufklappbar
FDS 200 Best.-Nr. 01378
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Vert. ausblasend VD 200

Auch erhiltlich in Ausfiihrung: .
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Welldachsockel, Profil 5
WDS 200

Best.-Nr. 01560
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Sockelschalldampfer, aufklappbar
SSD 200 Best.-Nr. 05290
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Beschreibung RD

Horizontal ausblasender Dachven-
tilator mit wirkungsgradoptimiertem
Aluminiumgehause und neu ent-
wickeltem Hochleistungs-Radial-
Laufrad.

Beschreibung VD

Vertikal ausblasender Dachventila-
tor mit wirkungsgradoptimiertem
Aluminiumgehéuse und neu entwi-
ckeltem Hochleistungs-Radial-Lauf-
rad.

Beschreibung aller Baureihen

@ Gehause
Gehause aus seewasserbestan-
digem Aluminium mit integrier-
tem Eingriffsschutz. Motortrage-
platte und Grundplatte mit Ein-
stromduise aus verzinktem Stahl
(EinstrémdUse Ex-Ausflhrung
aus Aluminium). Grundplatte mit
Gewindeschrauben zum Befes-
tigen von saugseitigem Zubehor
(Lochbild nach DIN 24155).

® Laufrad
Hochleistungs-Radial-Lauf-
rad mit rickwarts gekrimmten
Schaufeln aus verzinktem Stahl-
blech (Ex-Ausflihrung aus Alumi-
nium).
Dynamisch gewuchtet nach
DIN ISO 21940-11 — Gutestufe
6.3.

@ Antrieb
Drehzahlsteuerbarer AuBenlau-
fermotor in geschlossener Bau-
art in IP 44. Kugelgelagert mit
Feuchtschutzisolation.
Wartungs- und funkstdrungsfrei.

@ Motorschutz
Durch eingebaute Thermokon-
takte, die mit der Wicklung in
Reihe geschaltet sind und bei zu
hoher Motortemperatur selbst-
tatig aus- und nach erfolgter
AbkUhlung wieder einschalten.
Ex-AusfUhrung mit thermischem
Motorschutz durch eingebaute
Kaltleiter.

@ Elektrischer Anschluss
An auBenliegendem Klemmen-
kasten in Schutzart IP 65.
Revisionsschalter optional
erhéltlich (sieche Zubehor).

@ Schutzgitter
SerienmaBig an der Ausblas-
seite entsprechend DIN EN ISO
13857.

@ Leistungsregelung
Alle Typen sind im Bereich von
0 — 100 % stufenlos durch elek-
tronische Drehzahlsteller oder
flnfstufige Steuergeréate dreh-
zahlregelbar. Zuordnung siehe
Typentabelle.

@ Lieferweise
Anschlussfertige Gerate, komplett
vormontiert im Versandkarton.

® Gerausch
Oberhalb des Kennlinienfeldes
sind Summenpegel und Spek-
trum flr:

(J Schallleistung saugseitig

(J Schallleistung ausblasseitig
genannt.
Das Abstrahlgerausch waage-
recht als Schalldruck in 4 m
(Freifeldbedingungen) wird zu-
satzlich in der Typentabelle ge-
nannt.

@ Hinweise Seite

Projektierungshinweise 10 ff.
Technische Beschreibung 495 f.

Auswahltabelle 497 f.
Zubehor, Details 555 f.
Drehzahlsteller, Regler

und Schalter 595 ff.



Radial-Dachventilatoren
@ 200 mm, RD und VD
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Kennlinien RDW 200/2 Kennlinien RDW 200/4

Frequenz Ges. | 125 1k | 2k | 4k | 8k Frequenz iz 1k | 2k | 4k | 8k
Ly \Saugseitig 68 | 44 63 | 60 | 60 | 57 Ly \Saugseitig 51 | 48 | 48 | 45
Lus Ausblasseitig 7145 65 | 62 | 62 | 58 Ly |Ausblasseitig 53 | 50 | 50 | 46
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Type Best.-Nr. Drehzahl Forder- Gerdusch  Leistungs- Stromaufnahme Anschluss ~ max. Fordermitteltemp. Gewicht ~ Motorvollschutz- Drehzahlsteller
leistung  Schalldruck  aufnahme  bei Nenn- bei nach bei Nenn- bei netto gerat 5-stufig
freiblasend spannung Regelung  Schaltplan  spannung Regelung
min-! m3/h dB(A) in 4m W A A Nr. © oG kg  Type Best.-Nr. Type Best.-Nr.
Wechselstrom, 1~, 230 V, 50 Hz, Kondensatormotor, Schutzart IP 44
RDW 200/4 07177 1375 545 42 34 0,16 0,16 923 70 70 73 — — TSW 1,5 01495
RDW 200/2 07176 2430 1070 54 125 0,56 0,56 923 70 70 75 — — TSW 1,5 01495
Explosionsgeschiitzt, Il 3G Ex h IIB + Hz T3 Gc, Motor Ex nA, Drehstrom, 3~, 400 V, 50 Hz, Schutzart IP 44
RDD 200/4 Ex" 07191 1465 610 4 80 0,37 0,37 1156 40 40 95  MSA 01289 TSD 0,8 01500

" Kennlinienfeld unter www.HeliosSelect.de.

Kennlinien VDW 200/2 Kennlinien VDW 200/4

Frequenz Hz |Ges.|125]250 500 | 1k | 2k | 4k | 8k Frequenz Hz [Ges.|125]250[500 1k | 2k | 4k | 8k
Lus [Saugseitig |dBA)| 68 | 43 [ 58 | 60 | 63 | 61 | 60 | 56 Lys [Saugseitig |dB(A)[ 52 [ 35 | 41 [ 47 | 46 | 44 | 44 [ 35
Lys |Ausblasseitig| dB(A) | 70 [ 46 | 63 | 64 | 63 [ 62 | 61 | 58 Ly |Ausblasseitig| dB(A) | 54 [ 38 | 47 | 49 [ 46 [ 46 | 45 [ 37
Apsy Apg,
Pa p =1,20 kg/m® Pa p =120 kg/m®
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Type Best.-Nr. Drehzahl Forder- Gerdusch  Leistungs- Stromaufnahme Anschluss  max. Fordermitteltemp. Gewicht ~ Motorvollschutz- Drehzahlsteller -
leistung  Schalldruck  aufnahme  bei Nenn- bei nach bei Nenn- bei netto gerat 5-stufig [
freiblasend spannung Regelung  Schaltplan  spannung Regelung S
[~
min-! m3/h dB(A) in 4m W A A Nr. © oG kg  Type Best.-Nr. Type Best.-Nr. E
Wechselstrom, 1~, 230 V, 50 Hz, Kondensatormotor, Schutzart IP 44 [
VDW 200/4 07134 1375 535 37 34 0,16 0,16 923 70 70 72 — — TSW15 01495
VDW 200/2 07126 2430 1000 53 125 0,56 0,56 923 70 70 78 — — TSW15 01495
&3 Explosionsgeschiitzt, Il 3G Ex h 1B + H T3 Ge, Motor Ex nA, Drehstrom, 3~, 400 V, 50 Hz, Schutzart IP 44
VDD 200/4 Ex" 07178 1465 580 39 80 0,38 0,38 1156 40 40 95  MSA 01289 TSD 0,8 01500

1) Kennlinienfeld unter www.HeliosSelect.de.
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